
1/2

Prestige Facet SUB12
CAISSON DE BASSES

Ce caisson de basse est équipé d’un haut-

parleur de 30 cm avec une membrane 

en fibre de verre pour une réponse 

de fréquence optimale grâce son 

comportement pistonique. Il est conçu 

en mode bass-reflex « Down Firing » dans 

un boîtier rigide et inerte, amplifié par un 

module de 500 W en classe D. 

Il possède également une base amovible 

qui permet de l’utiliser en mode clos en y 

insérant un cylindre de mousse dense dans 

l’évent. 

En mode bass-reflex, il offre un impact du 

registre grave autour de la fréquence 

centrale de 40 Hz pour des systèmes Home 

Cinéma. 

En mode clos, le niveau d’impact est 

réduit pour une meilleure exploration des 

fréquences très basses inférieures à 30 Hz, 

adapté pour une configuration Hi-Fi.

La gamme Prestige 

Facet Sub s’élargit 

avec le nouveau 

caisson de basses 

actif PF Sub 12.
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TECHNIQUE

PACKAGING

DIMENSIONS
-
POIDS

FINIT IONS
-
CODES
PRODUITS

Type

Caisson de grave bass-reflex down-firing

Haut-parleur

Grave : 300 mm membrane en fibre de verre 

Réponse en fréquence (±3dB)

22 Hz - 200 Hz 

Puissance

500 W RMS Classe D

Fréquence de coupure variable

30 Hz à 200 Hz

Dimensions
H410 x L410 x  P496 
H467 x L440 x P520 (avec base)  

Dimensions packaging
L600 x W520 x H580 mm

Filtre subsonique 

24 dB à 20 Hz

Sélecteur de phase

0° / 180°

Veille automatique 

Auto

Entrées

Ligne L/R, LFE

Poids net
29 kg

Poids brut 
33 kg

CARACTÉRIST IQUES

Prestige Facet SUB 12

SKU
ELIPFSUB12BK

EAN
3700795193280

Finition
Noir

SKU
ELIPFSUB12WT

EAN 
3700795193297

Finition
Blanc

SKU
ELIPFSUB12WN

EAN
3700795193273

Finition
Noir/noyer


